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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

				     		         							 Załącznik nr 1a
Formularz rzeczowo – cenowy 
Wyposażenie pracowni specjalistycznych w materiały dydaktyczne w projekcie pn. „Zawodowy kompas”    

Pozycje 27- 47 zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakup oraz leasing sprzętu, którego wartość początkowa (jednostkowa) jest równa lub wyższa od 350 zł podlega regule cross-financingu i rozumiany jest jako zakup środków trwałych. Dlatego też w formularzach ofertowych wskazano te pozycje, których wartość jednostkowa nie może być równa lub wyższa od 350 zł brutto. W związku z powyższym Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w sytuacji, gdy wartość jednostkowa zaoferowanej pomocy dydaktycznej (materiałów) będzie równa lub wyższa od 350 zł brutto, a została ona opisana w formularzu ofertowym jako pozycja polegająca regule cross-financingu.

	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu
	Producent i model
	Ilość
	Cena brutto
	Wartość brutto

	1. 
	STOLIK PROJEKCYJNY 

	Stelaż na bazie rury okrągłej Ø32 mm (OK)
osadzony na kółkach jezdnych. Dwie półki
stałe oraz półka boczna o regulowanej
wysokości, wykonane z płyty wiórowej laminowanej
o grub. 18 mm. Obrzeża płyty zabezpieczone
doklejką PCV.
Kolorystyka:
- stelaż - standardowy
- standardowe kolory płyt 
Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.): 590 x 500 x 760 mm
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	2. 
	WYCIĄG CHEMICZNY
	Wyciąg chemiczny WCHS-NYSA (PK) - ściana przednia przeszklona. Posiada system wentylacji - wywiewny, gniazdo 230V/50Hz i 24V/50Hz (kroploszczelne), instalacje: gazową i wodną oraz zlewik chemoodporny z baterią na zimną wodę. Zawory gazu i wody umieszczone na płycie czołowej. 
Wymiary: 1250 x 715 x 2100 mm
UWAGA! Cena nie obejmuje kosztów montażu, który jest wyceniany indywidualnie i uwarunkowany stopniem przygotowania przyłączy (media, komin).
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	3. 
	Stopy ssaków
	Obrazowo przedstawiona seria dolnych części kończyn ssaków, wśród których obok zwierząt kopytnych tj. koń lub krowa, świnia i owca, znajdziemy również szkielety kończyn z barkiem i łopatką takich zwierząt jak: kot, zając czy pies. Montowane na drewnianej podstawie.
Zastrzega się możliwość dostawy kończyn bez łopatek.

Wymiary: 720 x 440 x 600 mm

	
	1
	
	

	4. 
	Oko z oczodołem - model z otwartą gałką oczną 11. częściowy
	Model anatomiczny oka 11- częściowy, 5 krotnie powiększony charakteryzujący się rozciętą gałką oczną. Dzięki temu pokazano wewnętrzną budowę oka. Wyjmowane są także mięsień prosty przyśrodkowy, szklistka, soczewka i ciało rzęskowe.

Model osadzony na podstawie.
Wymiary: 42x30x31 cm,
Ciężar 3,4 kg.
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	5. 
	Ucho, model 3-częściowy, 5-krotnie powiększony
	Model stworzony z myślą o łatwej obserwacji przez uczniów nawet z najdalszych zakątków klasy/pracowni. Przedstawia budowę ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. Wyjmowane kosteczki słuchowe oraz błędnik z ślimakiem i nerwem przedsionkowo-ślimakowym. Montowany do podstawy stałej. 
Wymiary: 250 x 410 x 250 mm
Waga: 3kg
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	6. 
	Budowa liścia (model blokowy)
	Wykonany z tworzywa sztucznego model liścia. Ukazuje strukturę histologiczną liścia buku (fagus silvatica) w powiększeniu 1500 razy. 
Wym. 29x29x8,5 cm; Waga 2 kg
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	7. 
	Łodyga rośliny dwuliściennej (przekrój poprzeczno-wzdłużny)
	Model łodygi fasoli ogrodowej w przekroju, powiększony 250-krotnie.

Wymiary: 290 x 210 mm
	
	
	
	

	8. 
	Dwunastnica, trzustka i śledziona
	Naturalnych rozmiarów model anatomiczny obrazuje topografię trzustki, śledziony i dwunastnicy oraz ich struktury wewnętrznej i przebiegu przewodu trzustkowego i głównych naczyń krwionośnych .Model osadzony jest na stojaku. 

Wymiary: około 16x15x23 cm
Waga: 350 g.

Do modelu dołączony jest szczegółowy, medyczny opis.
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	9. 
	Przekrój Nerki, Nefronów i Ciałka Nerkowego K11
	Przekrój Nerki, Nefronów i Ciałka Nerkowego.

Trzy modele przedstawiają budowę nerki i jej elementów:
- przekrój podłużny prawej nerki, 3 krotnie powiększony,
- nefrony nerkowe przedstawione w przekroju przez korę nerkową i rdzeń. Widoczne elementy nefronów takie jak: ciałka nerkowe, kanaliki proksymalne i dystalne, pętle Henlego, kanaliki zbiorcze oraz naczynia krwionośne, 120 krotnie powiększone,
- trzeci model pokazuje w przekroju budowę ciałka nerkowego z kłębuszkiem nerkowym oraz torebką Bowman'a, 700 krotnie powiększona.
 
Model umieszczony na podstawie.
Wymiary: 28 x 52x 9 cm
Waga: 2,8 kg
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	10. 
	Podział komórki - Mejoza, zestaw 10 modeli na podstawie
	Seria modeli 3D powiększonych blisko 10 000 razy, przedstawiająca 10 stadiów podziału mejotycznego komórki ssaka. Są to: 
- Interfaza (poziom fazy G-1) 
- profaza I (leptoten) 
- profaza I (zygoten i pachyten) 
- profaza I (diploten) 
- profaza I (diakineza) 
- metafaza I 
- anafaza I 
- telofaza I, cytokineza I, interkineza, profaza II i metafaza II 
- anafaza II 
- telefaza II i cytokineza II 

Wszystkie modele wyposażone są w magnesy, dzięki czemu w prosty sposób można je demonstrować na tablicy magnetycznej lub prezentować trzymając poszczególne modele w ręce.
Całość montowana (przyczepiona na magnesach) do wspólnej podstawy. 

Wymiary: 600 x 400 x 60 mm
Waga: 1,7kg
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	11. 
	Podział komórki - Mitoza, zestaw 9 modeli na podstawie
	Seria trójwymiarowych modeli powiększonych blisko 10 000 razy, przedstawiających 9 faz mitotycznego podziału komórki ssaka, tj. 
- interfaza 
- profaza 
- wczesna prometafaza 
- późna prometafaza 
- metafaza 
- wczesna anafaza 
- późna anafaza 
- telofaza 
- cytokineza 

Wszystkie modele wyposażone są w magnesy, dzięki czemu w prosty sposób można je demonstrować na tablicy magnetycznej lub bezpośrednio trzymając dany model w ręce. Całość montowana (przyczepiana na magnesach) do wspólnej podstawy.

Wymiary: 600 x 400 x 60 mm 
Waga: 1,5kg
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	12. 
	Układ oddechowy, 7 elementów , model tablicowy
	Naturalnego rozmiaru model układu oddechowego ukazujący: krtań rozciętą wzdłuż jej płaszczyzny strzałkowej, płuca rozkrojone wzdłuż poprzedniej płaszczyzny i serce składające się z 2 części. Konstrukcja modelu umożliwia zapoznanie się nie tylko z topografią poszczególnych elementów dród oddechowych, lecz także z budową wewnętrzną płuc, przebiegiem głównych naczyń krwionośnych i usytuowaniem oraz budową przepony.

Model umieszczony jest na podstawie.

Wymiary:26x40x12 cm
Waga:około 1300 g
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	13. 
	Wykrywacz Mastitis 4x4Q
	4-kubkowy przyrząd do wykrywania podklinicznych stanów zapalenia wymienia w najwcześniejszym, wizualnie niewykrywalnym stadium.
innowacyjna konstrukcja 4-kubkowa z 4-ćwiartkowym wyświetlaczem.
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	14. 
	Wilgotnościomierz do ziarna
	Parametry równoważne lub wyższe niż :
Dane techniczne
- zasilanie: bateria 9 V, typ: 6F22
- pobór prądu: ok. 12 mA
- wskaźnik odczytowy: LCD alfanumeryczny 2 x 16
- zakres pomiaru temperatury: od 0 °C do ok. 70 °C
- dokładność pomiaru temperatury: ±1 °C
- dokładność pomiaru wilgotności: 1% (w zakresie ok. 10%), 1,5% (w zakresie ok. 20%)
- wymiary: dł. 18 cm, szer. 15 cm, wys. 9 cm
- masa przyrządu: 1112 g (z dozownikiem)
- temperatura pracy: 10 – 45 °C
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	15. 
	Tarnik do zębów dla koni - dwuelementowy

	Wykorzystywane w profilaktyce oraz zapobieganiu schorzeniom uzębienia koni profesjonalny tarnik przeznaczony do wyrównywania powierzchni zgryzu. Tarnik do zębów konia jest niezbędny do usuwania ostrych krawędzi zębów oraz korygowania wszelkich wad zgryzu zwierzęcia.
 Długość całkowita tarnika do wyrównywania zgryzu konia wynosi 49 cm, natomiast głowica ścierna ma wymiar 80 x 25 mm. Tarnik wyposażony jest w drewniany ergonomiczny uchwyt ułatwiający operowanie narzędziem podczas pracy.
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	16. 
	Laryngoskop
	żarówka standardowa lub halogenowa;• ergonomiczne światło;• łatwa sterylizacja bez konieczności wyjmowania żarówki;• stal nierdzewna gwarantuje długie użytkowanie;• kaseta umożliwiająca bezpieczne przechowywanie.
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	17. 
	Sonda do podawania leków u bydła
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	18. 
	Zestaw diagnostyczny weterynaryjny

	Zestaw diagnostyczny weterynaryjny Xenon
zasilanie bateryjne ( 2xR14 )
zawiera 5 końcówek otoskopowych, końcówkę oftalmoskopową, sonde ze źródłem światła, końcówkę laryngoskopową, wziernik, etui.
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	19. 
	Wilgotnościomierz do siana i słomy sprasowanej
	Parametry równoważne lub wyższe niż :
Wyposażony jest w przejrzysty wyświetlacz LCD. Ma możliwość odczytu średniej, minimalnej i maksymalnej wartości wilgotności dla badanej partii siana lub słomy. Urządzenie posiada dodatkowo funkcję pomiaru temperatury. Sonda wykonana jest ze stali nierdzewnej dzięki czemu jest trwała i nie ulega korozji. Rękojeść posiada ergonomiczny kształt ułatwiający wykonywanie pomiarów w mocno sprasowanym materiale. Wilgotnościomierz z sondą połączoną z częścią elektroniczną za pomocą kabla. Metoda pomiaru wilgotności: opornościowa. Zasilanie: 1 x bateria 9V, typ 6F-22. Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny typ LCD, 3,5 cyfry. Klawiatura	: membranowa.
Rozdzielczość wskazań: temperatura – 1°C, wilgotność – 0,1%
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	20. 
	Ekonomiczny zestaw czterech pipet z akcesoriami.
	Pipety: LMP10, LMP20, LMP200, LMP1000. Akcesoria: Statyw uniwersalny 4-pozycyjny, Końcówki 10µl, 96 pcs, Końcówki 200µl, 96 pcs, Końcówki 1200µl, 96 pcs, Klucz kalibracyjny x 3, Wieszak na pipetę x 3, Instrukcje użytkowania
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	21. 
	Laptop
	Parametry równoważne lub wyższe niż :
Procesor klasy x86 zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,  taktowany zegarem co najmniej 2,60 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB. Zaimplementowana funkcjonalność dynamicznego i automatycznego zwiększenia wydajności komputera dla aplikacji poprzez zwiększenie częstotliwości rdzenia do 3 GHz.
Pamięć operacyjna Pojemność pamięci RAM8192 MB, Typ pamięci RAM DDR3, Maksymalna wielkość pamięci16 GB
Dysk Pojemność dysku 750 GB, Typ dysku HDD
Ekran Przekątna ekranu15,6 '', rozdzielczość matrycy1366 x 768 px
Dźwięk Wbudowane głośniki stereo (2x1,5W), Wbudowany mikrofon
Napęd optyczny Wbudowany napęd optyczny [odczyt] DVD Super-Multi Dual-Layer, Wbudowany napęd optyczny [zapis] DVD Super-Multi Dual-Layer
Złącza i interfejsy Złącza zewnętrzne RJ45 (LAN), HDMI, czytnik kart pamięci, D-SUB (wyjście VGA), gniazdo słuchawek stereo/mikrofonu (combo), Wejście zasilania (DC-in), USB 2.0, Ilość portów USB 2- 3 szt., Bluetooth
Dowolny system operacyjny umożliwiający zainstalowanie pakietu MS Office w języku polskim.
Inne Pokrowiec dostosowany wymiarami do oferowanego urządzenia, Mysz: pełnowymiarowa, laserowa mysz bezprzewodowa, przyciski wstecz i dalej oraz rolka do przewijania ekranu, Dokument potwierdzający zgodność normą CE , Maksymalna masa z akumulatorem 2,5 kg, Gwarancja 24 miesiące
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	22. 
	GIGA-PAKIET KLASOWY – Z CZEGO ZBUDOWANA JEST ZIEMIA?
	Zawiera po 15 fragm. skalnych 20 różnych skał (razem 300 szt.) oraz dodatkowo: 100 cm3 pokruszonego granitu, 30 fragm. halitu, ponad 2 kg okruchów wapiennych i po 40 dag wysuszonej gleby z poziomów A i B. Zestaw zawiera wystarczającą ilość materiału do indywidualnych i grupowych praktycznych ćwiczeń, w tym np. badania fizycznych własności skał i minerałów. Próbki są oznaczone.
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	23. 
	STACJA POGODY DYDAKTYCZNA, DREWNIANA, TYPU ''DOMEK''
	Stacja pogody drewniana do ustawienia na powietrzu i przeznaczona do wspomagania stałych obserwacji pogody. Zbudowana zgodnie z ogólnymi zaleceniami, m.in.: swobodny dostęp powietrza bez ryzyka nasłonecznienia przyrządów, drewniana z żaluzjowymi ścianami, pomalowana na biało. Zawiera: termometr min.-max., higrometr i barometr i deszczomierz wbijany w glebę. Wymiary (+/- 10 mm): 760 (wys.) x 880 (szer.) x 680 mm.
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	24. 
	MODEL USKOKU
	Model uskoku - geograficzny model przestrzenny

Wymiary modelu : 45x11x15cm

Model został wykonany z trwałego kolorowego plastiku.
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	25. 
	MODEL POWIERZCHNI ZIEMI
	Model powierzchni ziemi - geograficzny model przestrzenny

Wymiary modelu : 45x30x15cm

Model został wykonany z trwałego kolorowego plastiku.
	
	1
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	26. 
	Lodówka
	Kolor	 Biały, Wewnętrzna komora	 Wewnętrzny zamrażalnik,
Gwarancja	 24 miesiące, Wymiary Wysokość [cm]	 84, Szerokość [cm]	 50, Głębokość [cm]	 56, Funkcje Sterowanie	 Mechaniczne,
Pojemność całkowita netto [l]	 101, Chłodziarka Pojemność netto [l]	 88,
Rozmrażanie	 Automatyczne, Półki	 1 szklana, Szklana pokrywa,
Regulacja półek	 TAK,  Wyposażenie	 3 balkoniki na drzwiach,
Komora wewnętrzna Pojemność netto [l]	 13, Klasa zamrażania	 */***,
Zdolność zamrażania [kg/24h]	 2, Zdolność utrzymywania temp. [h]	 10,
Zużycie energii [kWh/24h]	 0.47, Zużycie energii [kWh/rok]	 172,
Klasa energetyczna	 A+,
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	27. 
	Kleszcze boczne do korekcji racic
		Długość:
	600 mm

	Materiał:
	stal 


Idealne do twardych kopyt
- Lekko profilowane
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	28. 
	Kleszcze czołowe do korekcji racic
		Długość:
	420 mm

	Materiał:
	stal  

	wymienne ostrza
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	29. 
	Nóż do korekcji racic bustronny
	- Profesjonalne noże do czyszczenia kopyt i racic
- Wykonane ze specjalnej, najwyższej jakości stali do produkcji narzędzi tnących
- Wyprofilowane ostrze zwiększa siłę i dokładność cięcia
- Profilowana rączka z twardego drewna nie powoduje zmęczenia ręki
- Obustronne
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	30. 
	Kleszcze do badania racic
	- Kleszcze do badania racic i kopyt 
- Stalowe z prostymi uchwytami
- Długość: 30 cm
- Maxymalny rozrtaw: 115 mm
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	31. 
	Tasak do obcinania rogu kopytowego
	- Wykonany ze stali hartowanej kwasoodpornej 
- Z otworkiem do zawieszania 
- Lekko wygięty 
- Długość - 310mm
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	32. 
	Kleszcze do kastracji prosiąt 19cm

	Kleszce do kastracji prosiąt wykonane ze stali nierdzewnej. Specjalna konstrukcja ostrza tnącego miażdży naczynia krwionośne i nasieniowody. Długosć klesczy przeznaczona dla prosiąt o wadze do 35kg.
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	33. 
	Strzykawka weterynaryjna automatyczna  25ml

		Rozmiar
	pojemność 25ccm, dawkowanie 0,5 - 25ccm 

	Materiał
	wytrzymałe materiały - tworzywo, duraluminium, mosiądz 


· Strzykawka niezwykle łatwa w obsłudze
· Ergonomiczny kształt rękojeści i cylindra
· Innowacyjny precyzyjny system dozowania
· Rękojeść jak i korpus wykonany z najwyższej jakości materiałów (duraluminium ciśnieniowe, mosiądz, tworzywo)
· Cylinder strzykawki wykonany z wysokiej jakości tworzywa z metalową głowica do igieł Luer-Lock odporna na kwasy, środki chemiczne i medykamnety (tworzywo nie starzejące się i nie podlegające zużyciu)
· Bardzo dobra dokładność dozowania (tolerancja błędu < 1%) 
· Precyzyja i łatwa kontrola zadawanej dawki przy pomocy pokrętła (dawka co 0,5ml) 
· Latwe mycie i dezynfekcja, możliwość sterylizacji w autoklawie
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	34. 
	Strzykawka plastikowa wielorazowego użytku 50ml

	Strzykawka palstikowa wielorazowego użytku francuskiej firmy ARDES. Niezwykle trwały materiał z jakiego wykonane są strzykawki pozawala na wielokrotną sterylizacje bez ryzyka utraty właściwości materiału. Zastosowanie nowej generacji tworzyw sprawi, iż strzykawki są lekkie, łatwe w użyciu i cechują się estetycznym wyglądem. Strzykawka jest calkowicie odporna na działanie środków chemicznych nawet tych najbradziej agresywnych. 

Strzykawka standardowo wyposażona jest w głowicę z mocowaniem Luer-Lock, może być także dostarczona z końcówką gwintową. Całość jest łatwo rozbieralna w celu czyszczenia i sterylizacji . Precyzyjne wykonanie cylindra i tłoczka w połączeniu z metalowym prętem gwarantują łatwość pracy w każdych warunkach.
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	35. 
	Igły weterynaryjne wielorazowe mocowanie- 

	Igły weterynaryjne wielkrotnego użytku z mocowaniem typu Lauer-Lock. Najwyższa jakość materiału z jakiego zostały wykonane (chromowo węglowa stal nierdzewna) gwarantują wysoki komfort pracy. Z materiału tego wykonane są zarówno same igły jak i główki. Daje to możliwość wielokrotnej sterylizajci i pozwala na zapewnienie najwyższj higieny i bezpieczeństwa użytkowania. Każdy komplet igieł (12szt) opakowany jest w pudełko z etykietą oznaczoną odpowiednim kolorem. Zgodnie ze standardem ISO ułatwia to szybką identyfikację grubości igieł w opakowaniu.
Igły 0,80 x 10 mm
Igły 1,60 x 35 mm
Igły 2,00 x 40 mm
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	36. 
	Kolczykownica uniwersalna

	Kolczykownica uniwersalna do znakowania zwierząt - do zakładania kolczyków z uniwersalną igłą A1 w komplecie. Kolczykownica wykonana jest z wysokiej jakości duraluminium ciśnieniowego malowana proszkowo. Przeznaczona jest do wszystkich zwierząt gospodarskich. Głowica wyposażona w specjalny zacisk sprężynowy pewnie trzymający kolczyk przed i w trakcje zakładania kolczyka. Pod kciukiem wygodny przełącznik blokady pozwalający unieruchomić urządzenie w bezpiecznej pozycji transportowej.
	
	Na głowicy specjalne mocowanie igieł pozwalające zakładać większość dostępnych na naszym rynku kolczyków: Igłę typu A1 zamienić można na dowolną inną igłę: typu M1, typu S1, typu D1.
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	37. 
	Stomatologia koni na DVD
	Film demonstracyjny na temat korekcji zębów u koni. Opisuje w przystępny sposób metodologię przeprowadzania badania jamy ustnej. koniowatych. Wykład prowadzi Dr. Jack Easley, światowy autorytet w dziedzinie stomatologii koni.,
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	38. 
	Termometr dla dużych zwierząt "ŁAMANY"
	Termometr dla dużych zwierząt "ŁAMANY"odczyt temperatury po 10 sekundach ,
wyświetlacz LCD
zakres pomiaru 32,00-42,9st. C
dokładność +/- 0,1st.C
prosta obsługa ( 1 przycisk włącz/wyłącz )
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	39. 
	Stetoskop weterynaryjny dwuprzewodowy
	Stetoskop weterynaryjny dwuprzewodowy
dwumembramowy, z zapasowymi elementami membram
występuje w kolorach: szary, czarny, błękitny, granatowy, zielony. pomarańczowy, fioletowy.
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	40. 
	Plezimetr do diagnostyki
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	41. 
	Zestaw igieł okrągłych 35/30/20 mm
	Zestaw igieł trójkątnych, komplet po dwie sztuki z rozmiarów 35/30/20 mm, 3/8 koła. Koniec tnący.
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	42. 
	Trokar
	Charakterystyka produktu:
długość rdzenia: 12 cm
średnica rdzenia: Ø 7mm
chromowany
metalowy uchwyt
Trokar to narzędzie chirurgiczne służące do szybkiego przedostania się przez powłoki ciała. Najczęściej stosowany jest przy wzdęciu żwacza.
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	43. 
	Kleszcze do obcinania ząbków dla prosiąt 13cm
	Kleszcze do obcinania ząbków dla prosiąt 13cm
	
	4
	
	

	44. 
	Narzędzia preparacyjne
	Szkolny zestaw narzędzi preparacyjnych
	
	5
	
	

	45. 
	Hodowla i użytkowanie koni tom 1+CD
	Tytuł	 Hodowla i użytkowanie koni Tom I
Autor	 Szczepan Chrzanowski, Anna Łojek, Sylwester Oleksiak
Wydawca	 SGGW
Rok wydania	 2013
Liczba stron	 147 + CD
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	46. 
	Hodowla i użytkowanie koni tom 2
	Tytuł	 Hodowla i użytkowanie koni Tom 2 Autor	 Jacek Łojek, Anna Łojek
Rok wydania	 2013 Liczba stron	 130 + 12 stron wkładka z kolorowymi zdjęciami
	
	5
	
	

	47. 
	Hodowla i użytkowanie koni z elementami hipoterapii
	Tytuł	Hodowla i użytkowanie koni z elementami hipoterapii
Autorzy	Jolanta Janiszewska, Angelika Cieśla
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Miejscowość, dnia											Wykonawca
„ZAWODOWY KOMPAS” – projekt realizowany przez Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
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                                                                                                                                                         tel. (087) 568 51 03 tel./fax (087) 568 51 06
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